
LASISEINÄN 
ASENNUSOHJE: KIINTEÄ 
LASISEINÄ JA 
YLÄKANTOINEN LIUKUOVI

Huolehdithan, että asennuspaikka on siisti ja 
puhdas, jotta lasia liikuteltaessa profiiliin tai 
lasiin ei tule jälkiä. Olethan varovainen lasia 
liikuttaessasi ettei se osu johonkin ja rikkoudu. 
Lasi on kulmistaan äärimmäisen herkkä, 
tämän vuoksi sen alle on laitettava pehmuste, 
varo liukumista.

Lasiseinä tulee asentaa viimeisteltyyn 
aukkoon, tarkistathan ennen asennusta, että  
seinästäsi löytyy sisältä tarvittavat 
tukirakenteet, jotta asennus aukkoon 
onnistuu.

Huom. Jos asennat aukkoon kaksi kiinteää ja 
kaksi liukuvaa, asenna ensin molemmat 
kiinteät ja sitten vasta liukuovet.

Lue koko ohje ennen aloitusta



KIINTEÄN LASISEINÄN 
ASENNUS

Merkitseasennuslinjakiinteälleseinälle
lasermittarintai mittanauhanavulla. 

Merkitseasennuslinjamuutamasta
kohdasta, jotta kiinteäprofiili tulee
asennettuaseinäänsuorassalinjassa.

Kiinnitäseinäänkiinteänlasiseinän
ensimmäinenprofiili; ruuvikiinnistys
profiilin pohjasta3-4 kohtaanriippuen
profiilin pituudesta.



KIINTEÄN LASISEINÄN 
ASENNUS

Kiinnitä(teippaamalla) lattiaan tuleva
profiili seuraavaksilinjaanseinän
profiilin kanssa. Pohjassaon 
kaksipuoleinenteippi, poista
teipinsuojaja painaprofiili lattiaan. 
Varmistatarvittaessakiinnitys
liimamassalla.

Kohdistamyöskattoontulevaprofiili
seinäprofiilinkanssasamaanlinjaanja 
kiinnitäse kattoonkiinni2-3 kohdasta
profiilin pituudestariippuen.

Laitapaketinmukanatulleetkiilat
lattia profiilin sisällemolempiin
reunoihin.



KIINTEÄN LASISEINÄN 
ASENNUS

Nostalasivarovastipaikoilleen
kiinteäänprofiilin, kohdistaensi
alapuolija sittenyläpuoli ja liuõutalasi
paikoilleennostaen.

Laitaviimeinenprofiilipaikoilleen

Lisääkiilakumiprofiilin ja lasinväliin
kiinteänprofiilin ympäri.



YLÄKANTOISEN
LASILIUKUOVEN
ASENNUS

Laitastopparitoiseenpäähänsisään
kattokiskoon, kiristäsitähieman
kuusiokulma-avaimella, että pysyy
paikoillaan. Älä kuitenkaankiristäihan
loppuunasti.

Laitaliukuovikattokiskonsisälle

Asennatoinenkinstopparitoiseen
päähänkiskoa, toimisamoinkuin
ensimmäisenstopparinkanssa.



YLÄKANTOISEN 
LASILIUKUOVEN 
ASENNUS

Nostaliukuovikiskoineenkiinteänlasiseinän
eteenvaroenja liuõutakiskoaoikeaankohtaan.

Asennakiskokattoonruuvaamallaniinettä
kattokiskotuleesuoraansamaanlinjaan
kiinteäänprofiiliin. Kiskoja kiinteäprofiili tulee
asentaa2mm päähäntoisistaan. Kiinnitä3-4 
kohtaanriippuenkiskonpituudesta. Lisää
tarvittaessakiinnityksiäasennuspohjanmukaan.

Voit säätääliukuoveatarvittaessa
ylös/ alaspäin, jotta lasiovi on linjassaan
lasiseinään. Säädönvoit tehdäpaketinmukana
tulleellatyökalulla, säätäminentehdään
pyörästöstä.



YLÄKANTOISEN
LASILIUKUOVEN
ASENNUS

Asennaseuraavaksialaohjurinostamalla
oveaitseesipäin hiemankallistaen, oven 
tuleeolla suorassalinjassakiinteän
lasiseinänkanssa(kohdikkain)

Liuõutaohjurioven alle niinettä se on 
liukuovenreunasta2 mm 

Poistakaksipuoleisenteipinsuojusja lisää
liimamassa. Työnnäovi paikoilleenohjujrin
kanssaniin, että ohjuriliimautuukiinteään
profiiliinkiinni2mm päähänkiinteänprofiilin
reunasta. 

Huom. Ohjurinliimaustarvitsee1 vrk
kuivumisajan, kunliikutteletovea
kuivumisaikanatee se varoenettei se rasita
ohjuria.



YLÄKANTOISEN 
LASILIUKUOVEN 
ASENNUS

Seuravaksiasennastopparitoikealle
paikalleenja kiristäruuvit. 

Tämäon helpointatehdäniin, että
merkkaatmaalarinteipilläliukuoven
reunan, siirrästopparianiin, että se on 
4 mm päässäoven reunasta
sisäänpäin. 

Suljeovi ja tee samamerkintämyös
toiseenreunaanja siirrästoppari
oikeaankohtaan4 mm päähänoven 
reunastaja kiristästopparikiinni
kiskoon.


